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D.1.1D.1.1ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO 03
SO 02

SO 04 D.1.1
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D.1  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

LEGENDA MATERIÁLŮ
A

probarvená omítka KZS - bílá, odstín dle RAL 9010B
probarvená omítka KZS - šedá, odstín dle RAL 7016C
kapotáž prostoru chlazení v provedení kazet z tahokovu, nástřik barvou dle RAL 7016D
otvorová výplň - fixní zasklení izol. trojskem do AL rámu, odstín dle RAL 7016E

F

protidešťové žaluzie sání VZTG

otvorová výplň - vstupní dveře prosklené, odstín dle RAL 7016

lakovaný plech - odstín dle RAL 7016

dešťový svodH
nerezový komínový nástavec pro odvod spalin z plynového kondenz. kotle I
žaluzieJ

F1 otvorová výplň - vstupní dveře plné provedení Al, odstín dle RAL 7016

VZT objekt pro výfuk K
HUPL

F2 otvorová výplň - výklopný nadsvětlík se zasklením izol. trojskem v AL rámu,  barva dle RAL 7016

otvorová výplň - okno s izol. trojskem do dřevohliník. rámu, odstín dle RAL 7016E1

SO02_MLÝNICE  ±0,000 = 224,000 m.n.m. B.p.v.
SO03_PIVOVAR + SO04_RESTAURACE   ±0,000 = 223,400 m.n.m. B.p.v.


