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"REVITALIZACE LOKALITY
MLÝNSKÝ OSTROV"

VYPRACOVAL Ing. arch. Jolana Karásková

STÁVAJÍCÍ KOLNA

STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ DŮM

HALA

- POLOHA VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ! PŘED ZAPOČETÍM JAKÝCHKOLIV
PRACÍ,   ZEJMÉNA VÝKOPOVÝCH, JE POVINEN INVESTOR POŽÁDAT SPRÁVCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH ZAMĚŘENÍ A
VYTYČENÍ. PŘI PRÁCI JE TŘEBA RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMA SÍTÍ A DODRŽOVAT BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVAZNÉ
PŘEDPISY A  DODAVATEL JE POVINEN CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ IS.

- PŘESNÉ TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A NÁPOJNÉ BODY V AREÁLU NEJSOU ZNÁMÉ, VEDENÍ AREÁLOVÝCH ROZVODŮ
JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ, SKUTEČNÝ STAV A MÍSTA NAPOJENÍ NA VEŘEJNÉ ŘÁDY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

- NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA AREÁLOVÉ ROZVODY ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ, V PŘÍPADĚ KOLIZE BUDE ZBUDOVÁNA
PROVIZORNÍ TRASA, TAK ABY NEBYL OMEZEN PROVOZ.

- V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚZEMÍ BUDOU NEJDŘÍVE VYBUDOVÁNY AREÁLOVÉ ROZVODY PLYNU A VODY
- PŘED ZAPOČETÍM DEMOLICE MLÝNA BUDE PROVĚŘENA FUNKČNOST VEŠKERÝCH NADZEMNÍCH VEDENÍ SÍTÍ MEZI

OBJEKTY.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

DEMOLICE OBJEKTU ŘEŠENA V RÁMCI

JINÉ PD - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD

DEMOLICE OBJEKTU ŘEŠENA V RÁMCI

JINÉ PD - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD
MLÝN

LEGENDA AREÁLOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
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STÁVAJÍCÍ DÍLNA

STÁVAJÍCÍ SKLAD STÁVAJÍCÍ HALA
STÁVAJÍCÍ SKLAD

DEMOLICE OBJEKTU ŘEŠENA VRÁMCI JINÉ PD - NENÍ SOUČÁSTÍTÉTO PD
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