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Bilovice nad Svitavou
REVITALIZACE LOKALITY MLYNSKY OSTROV

Slaboprouda4 elektrotechnika

ROZPOCET / VYKAZ VYMER

1 Strukturovana kabelaZ (pro telefon, televizi, kamery, wifi) obj04
No. Popis polozky m.j. pocet jedn. cena celkem
101 Dvojzdsuvka 2xRJ45 design, spole¢né ramecky se silnoproudem ks 8 0 K¢ 0 K¢
102 MONT DVOJZASUVKY2xRJ45 ks 8 0 K¢ 0 K¢
103 UKONCENI - FORMA NA KABELU ks 32 0 K¢ 0 K¢
104 MERENI 1 KABELU LAN, VYHOT. PROTOKOLU ks 16 0 K¢ 0 K¢
105 Rozvadé¢ rack, 19inch, v=42U kpl 1 0 K¢ 0 K¢
106 Panel 24 port ks 1 0 K¢ 0 K¢
107 Panel pro rozvod 230V v racku, pfepétova ochrana kpl 1 0Ke¢ 0 K¢
108 MONT. PANELU DO RACKU ks 1 0 K¢ 0 K¢
109 Kabel LAN, minimalné kat 6, plast’ s odolnosti B2ca, s1, D1, LSOH ks 640 0 K¢ 0 K¢
110 ZATAZ KAB LAN DO LIST, TRUBEK m 640 0Ke 0Ke
111 PATCH CORD - 2m ks 10 0 K¢ 0 K¢
415 Krabice instalaéni pod omitku v¢. vysekéni lizka ks 25 0Ke¢ 0 K¢
416 Trubka instala¢ni pod omitkou, na povrch, nad podhled 16-29 mm ks 120 0 K¢ 0Ke
417 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 ks 120 0 K¢ 0 K¢
418 AY25B ks 120 0 K¢ 0 K¢
118 Chrénicka z terénu do budovy (HDPE d=40mm) m 5 0 K¢ 0 K¢
120 Instala¢ni Zlab m 25 Ke 0 K¢
121 Vybudovini prostupu do 100x100 ks 5 0 K¢
Podlahova krabice, 12 moduld, pro silno i pro slabo, komplet, zvy§end mechanickd
122 odolnost, uzamykatelnd, pro mokrou ddrzbu, D+M ks 0 ¢ 0 K¢
124 Aktivni prvky:
Instant WIFI pifstupovy bod, s virtudlnim kontrolerem, spliiujici dokument "Konektivita
125 §kol - kolova vyzva" ks 0 0 K¢ 0 K¢
126 Konfigurace - STANDARD KONEKTIVITY SKOL ks 0 Ke 0 K¢
127 Instalace Wifi AP hod 0 0 K¢
Aktivni prvek - Switch 48portii 1Gbps PoE dle dokumentu "Konektivita §kol - kolova
129 vyzva" ks 1 0 K¢ 0Ke¢
Centralni agregaéni switch 24porti pro optické transceivery véetné zdroje dle
130 dokumentu "Konektivita kol - kolovd vyzva" ks 0 0 K¢ 0 Ke
209 Montdz, oZiveni, zdkladni naprogramovdni, drobny nespecifikovany montdZni materidl kpl 1 0 0 K¢
2 IP dverni telefon - interkom
No. Popis polozky m.j pocet jedn. cena celkem
IP Interkom, Hi-tech design, antivandal, ¢tecka Cipt, véetné kamery, min. 8 tlacitek,
201 D+M véetné atyp krabice, pro venkovni prostredi, ks 0 0 K¢ 0 K¢
IP Telefonni piistroj ndsténny s monitorem, hands free, jako soucast doméciho telefonu,
202 véetné programovatelnych tlacitek (pro otevirdni zdmku), min 5 palct ks 0 0 K¢ 0 K¢
203 Elektromechanicky samozamykaci zdmek pro dvefe D+M ks 0 0 Ke 0 K¢
204 Zdroj nezdlohovany pro zdmek ks 0 0 K¢ 0 K¢
205 Krabice instalaéni pod omitku v¢. vysekéni luzka ks 0 0Ke 0 K¢
206 Trubka instalacni pod omitkou, na povrch, nad podhled 16-29 mm ks 0 0 K¢ 0Ke
207 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 ks 0 0 K¢ 0 K¢
208 AY25B ks 0 0 K¢ 0 K¢
209 Montiz, oZiveni, zikladni naprogramovdni, drobny nespecifikovany montdzni materidl kpl 0 0 K¢ 0 K¢
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3 CCVT kamerovy systém

No. Popis polozky m.j. pocet jedn. cena celkem

Kamera, min. IP 67, antivandal, pevnd, PoE, cloudové feSeni + zdznam na SD kartu,

piisvit min. 10m, min. 4Mpix, s piisvitem, se zdkladni videoanalyzou (detekce vstupu do
301 oblasti, s moznosti vymaskovani "privatni" zény). ks 0 Ke¢ 0 K¢
302 Montédz kamery véetné kamerové zkousky den/noc hod 0 K¢ 0 K¢
303 Zaznam pro max 24 kamer, véetné PoE switche a HDD 8TB kpl 0 0 K¢

KabeldZ je zahrnuta v prvni kapitole

4 Elektricka zabezpecovaci signalizace EZS

No. Popis polozky m.j. pocet jedn. cena celkem
401 Hlésic¢ sbérnicovy — detektor pohybu + ti§tén{ skla 120PB ks 3 0 K¢ 0 K¢
402 Montdz hldsice ks 2 0 K¢ 0Ke¢
403 Hlasi¢ sbérnicovy pozarni 110ST ks 0 0 K¢ 0 K¢
404 Montdz hlasice ks 0 0 K¢ 0Ke¢
405 Systémovd adresovatelnd siréna, zdlohovand, venkovni ks 0 0 K¢ 0 K¢
406 Montdz sirény ks 1 0 K¢ 0 K¢
407 Klavesnice pro systém EZS, 3 tla¢itka ks 1 0 K¢ 0 K¢
408 Montéz dritové klévesnice ks 1 0 K¢ 0 K¢
409 UVEDENI HLASICE DO PROVOZU (programovéni) ks 6 0 K& 0 K&
410 Ustredna kompletni, véetné skiiné a baterii, bus kpl 1 0 K¢ 0 K¢
411 Montdz systému (dstiedny) kpl 1 0 Ke¢ 0 K¢

Oziveni komunikace se smartphonem, véetné potfebné licence, zaskoleni obsluhy (bez
412 dodavky smartphonu) hod 8 0 K¢ 0 K¢
413 Montéz bus kabelu do trubky m 60 0 K¢ 0 K¢
414 Bus kabel pro EZS m 60 0 K¢ 0 K¢
415 Krabice instalaéni pod omitku v¢. vysekéni lazka ks 10 0 Ke¢ 0 K¢
416 Trubka instala¢ni pod omitkou, na povrch, nad podhled 16-29 mm ks 60 0 Ke¢ 0 K¢
417 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 ks 60 0 K¢ 0 K¢
418 AY25B ks 60 0 K¢ 0 K¢
419 Drobny nespecifikovany montdzni materidl kpl 1 0 K¢ 0 K¢
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5 Skolni rozhlas

No. Popis polozky m.j. pocet jedn. cena celkem
501 Rozhlas dle CSN EN50849 (60849) a dle vyhl. 23/2008 Sb.

Ustredna ERO, dle EN54-16, véetné integrovanych baterif a integrovaného mikrofonu,
502 all-in-one. Kompaktni ndsténnd. 6 reproduktorovéich zén, 6x200W ks 0 0 K¢ 0 K¢
503 Akumulator 55Ah ks 0 0 K¢ 0 K¢
504 Tlacitko externi prosklené pro spusténi pfednastavené evakuacni zpravy ks 0 0 Ke¢ 0 K¢
506 Reproduktor EN54, dvousystémovy, do 6W (skiiiika) ks 0 0 K¢ 0 K¢
507 EOL modul (podle skute¢né vytendrovaného zatizent) ks 0 0 K¢ 0 K¢
508 Montdz reproduktoru ks 0 0 K¢ 0 K¢
509 Kabel 2x1,5 s funkéni schopnosti pfi poZaru, ks 0 0 Ke¢ 0 K¢
510 Montiz kabelu pod omitku, vyjime¢né na prichytky ks 0 0 Ke¢ 0 K¢
511 Krabice 4-p6lova pro ohniodolny kabel ks 0 0 K¢ 0 K¢
512 Oziveni, instalace SW, zaskoleni, zkusebni provoz hod 0 0 K¢ 0 K¢
513 Ziizeni pfivodu 230V ks 0 0 K¢ 0 K¢

Reproduktor pro moznost tpravy instalace dle vysledku méfeni hlasitosti a
514 srozumitelnosti ks 0 0 K¢ 0 K¢
515 NevycisliteIné price, drobny spotiebni materidl ks 0 0 Ke¢ 0 K¢
516 Nahrdni frize hod 0 0 K¢ 0 K¢
517 Méfeni spravné hlasitosti ks 0 0 K¢ 0 K¢
518 Méfeni srozumitelnosti ks 0 0 K¢ 0 K¢
519 Vytvoreni dokumentace ,,skute¢né provedeni stavby* ks 0 0 Ke¢ 0 K¢
520 Prostup cihelnou sténou, d=20mm ks 0 0 K¢ 0 K¢
521 Oziveni, zaskolen{ obsluhy hod 0 0 K¢ 0 K¢

6 Signalizace z WC pro postiZené

No. Popis polozky m.j pocet jedn. cena celkem

SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC,, dvé volaci tlacitka ve WC, jedno
601 signaliza¢nf svitidlo s akustickou signalizaci nade dvefe ks 0 0 K¢ 0 K¢
602 Dalsi paraleln{ signalizaéni svitidlo s akustickou signalizac{ ks 0 0 K¢ 0 K¢
603 SET - montaz kompletu ks 0 0 K¢ 0 K¢
604 Krabice instalaéni pod omitku v¢. vysekéni lizka ks 0 0 Ke¢ 0 K¢
605 Trubka instala¢ni pod omitkou, na povrch, nad podhled 16-29 mm ks 0 0 K¢ 0 K¢
606 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 ks 0 0 K¢ 0 K¢
607 AY25B ks 0 0 K¢ 0 K¢
608 Kabel 2x0,8 - JYSTY ks 0 0 K¢ 0Ke¢
609 Kabel - montdz do trubek, do Zlabu ks 0 0 K¢ 0 K¢
610 Oziveni, zagkoleni obsluhy hod 0 0 K¢ 0Ke¢

7 Stravovaci systém

No. Popis polozky m.j pocet jedn. cena celkem
701 Dotykovy objednavkovy termindl se ¢teCkou ks 0 0 Ke¢ 0 K¢
702 Dotykovy vydejovy terminal ks 0 0 K¢ 0 K¢
703 Rozsiteni o hlasovy modul, véetné reproduktort a drzaki, véetné montaze ks 0 0 K¢ 0 K¢
704 Ctecka u vydejniho termindlu, zobrazujici druh jidla strdvnikovi ks 0 0 K¢ 0 K¢
705 Zalozni zdroj véetné AKU ks 0 0 K¢ 0 K¢
706 Montédz novych terminéli, zapojeni, lokdlni kabeldZ ks 0 0 K¢ 0 K¢
707 Switch 5 portil véetné nastaveni, autonomn{ ks 0 0 K¢ 0 K¢
708 Celkovd integrace, nastaveni ks 0 0 K¢ 0 K¢
709 Oziveni, zagkoleni obsluhy hod 0 0 K¢ 0 K¢
710 Krabice instalacni pod omitku v¢. vysekdni luzka ks 0 0 K¢ 0 K¢
711 Trubka instala¢ni pod omitkou, na povrch, nad podhled 16-29 mm ks 0 0 K¢ 0Ke
712 Vodi¢ v trubkovodu AY 2,5 ks 0 0 K¢ 0 K¢
713 AY25B ks 0 0 K¢ 0 K¢
714 Kabel 2x1,5 licna ks 0 0 K¢ 0 K¢
715 Kabel - montaz do trubek, do Zlabu ks 0 0 K¢ 0 K¢
710 Drobny nespecifikovany montazni material kpl 0 0 K¢ 0 K¢
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8 Audiovizualni technika

No. Popis polozky m.j. pocet jedn. cena celkem

Ttidilnd magnetickd tabule s dvouvrstvym keramickym povrchem, velmi odolnd proti

mechanickému poskozeni. Rozmér tabule 200 x 120 cm v zavieném stavu. Plocha

stfedniho dilu tabule je bild, popisovatelnd za sucha stiratelnymi fixy. Plochy kiidel
801 budou bilé pro popis fixem. ks 0 0 K¢ 0 K¢

Stojan - hlinikova konstrukce, Elegantni vzhled stojanu, Vysoky komfort, tichy a hladky

chod, Snadnd montdZ a minimdln{ ddrzba, Rozméry 1600 x 950 mm, Rozsah zdvihu 56
802 cm ks 0 0 K¢ 0 K¢
803 Policka k tabuli ks 0 0 K¢ 0 K¢
804 rameno pro projektory s ultrakratkou projekéni vzdalenosti ks 0 0 K¢

Projektor, rozliseni: WXGAVI 280 x 800, Pomér stran: 16: 9 kompatibilni, Svételny

vystup: 2700 ANSI lumen, Zivotnost lampy: 5000 hodin (standardni reZim), 10000

hodin (Eco mode) Vstup: HDMI x 2 (HDCP), Pocita¢ vstup 1: 15-pin mini D-sub x 1,

Pocita¢ vstup 2: 15-pin mini D-sub x 1, Po¢itacovy monitor vystup: 15-pin mini D-sub x

1 (sdilené s poc¢itacem v 2), Video vstup: S-Video N/ A, kompozitni video - konektor

RCA x 1, komponentni video - 15-pin D-sub x 2 (sdileny s po¢itacem v 1/2), Audio

vstup: 3,5 mm stereo mini jack x 1, konektor RCA (L /R) x 1, MIC-in mini jack 3,5 mm

x 1, Audio vystup: 3,5 mm stereo mini jack x 1 Sit' LAN: RJ-45 port (10 base-T / 100

base-TX), Bezdratové piipojeni k internetu: USB-A, IEEE802.11 b/ g/ n - poZadovany

volitelny bezdratovy adaptér, USB: Typ A x 2 (PC-less prezentace, bezdritové piipojeni

adaptéru typu B x 1 (displej USB nebo ovladani mysi) fidici svorky, 9-pin D-sub x 1

(RS-232 ovladéni)
805 ni, ks 0 0 K¢ 0Ke¢

Software - ¢eskd lokace, podpora Windows, Mack i, Linux kompatibilni, plnd verze

softwaru, multilicence, obsahuje 4900 soubori, $ablon, interaktivnich a multimedidlnich

obrédzkl a pozadi pro piipravu pokladi pro vyuku, velmi roz§ifeny sw v Ceském i

svétovém Skolstvi, doddvany sw obsahuje veskeré ndstroje pro vyuziti dalSich

interaktivnich prvki systému, jako jsou odpovédni systémy, bezdritové tablety apod.,
806 pravidelné aktualizace sw ptes webové stranky zdarma, dostatecny pocet vy ks 0 0 Ke¢ 0 K¢

Sound bar Vykon 2 x 20 W RMS, frekvenéni odezva 50 Hz — 20 kHz, napdjeni 100 —

240V 50/60 Hz, Zvukové vstupy RCA x 2; 3,5 mm x 1, ddlkové ovladani, drzik k
807 upevnéni na stojan tabule ks 0 ¢ 0 K¢
808 Oziveni tabuli, instalace SW, zaskolenti, zkusebni provoz hod 0 0 K¢

Stropni projektor: WXGA 1280 x 800, Pomér stran: 16: 9, SO00ANSI , véetné konzoly a
809 montdze ks 0 0 K¢ 0Ke¢
810 Platno, $=3000, elektricky ovlddané D+M ks 0 0 K¢ 0 K¢
811 HDMI kabel, zlacené kontakty, 10m ks 0 0 K¢ 0 K¢
812 Audiokabel, 10m ks 0 0 K¢ 0 K¢
813 USB kabel 10m aktivn{ ks 0 0 K¢ 0 K¢
814 HDMI piepina¢ (2 vstupy, 1 vystup, manudlni) ks 0 0 K¢ 0 K¢
815 Oziveni, instalace SW, zaSkolent, zkusebni provoz hod 0 0 K¢ 0 K¢

9 Lokalni detekce poZaru LDP

No. Popis polozky m.j pocet jedn. cena celkem
901 pohon 24VDC, 500N pro okenni kiidlo ks 0 0 K¢ 0 K¢
902 konzole pro otviraé ks 0 0 K¢ 0 K¢
903 zamek pro dotésnéni vrchniho kiidla ks 0 0 K¢ 0 K¢
904 konzole pro zdmek ks 0 0 K¢ 0 K¢
905 zpoZd'ovag (zajisti kaskddové otevirdni kiidel ks 0 0Ke¢ 0 K¢
906 fidici jednotka se zdloZnim zdrojem do 10/2 ks 0 0Ke¢ 0 K¢
907 hlavni tlacitko s resetem a LED-diodou ks 0 0 K¢ 0 K¢
908 vedlejsi pozarni tlacitko ks 0 0 K¢ 0 K¢
909 vétraci tlacitko ks 0 0 K¢ 0 K¢
910 detektor kouie ks 0 0 K¢ 0 K¢
911 detektor vitr- dést’ ks 0 0 K¢ 0 K¢
912 Instalace na pfipravenou kabeldZ ks 0 0 Ké 0 K¢
913 Kabel [4x0,80] B2ca, S1, dO pro ¢idlo prafla 30 minut m 0 0 K¢ 0 K¢
914 Kabel 4x0,8 pro ¢idla - montdz pod om véetné vybudovani drazky m 0 0 K¢ 0 K¢
915 Kabel 4x1,5 s narokem na funkénost 30 minut m 0 0 K¢ 0 K¢
916 Kabel 4x1,5 montdz pod omitku véetné vybudovani drazky m 0 0 Ke¢ 0 K¢
917 Krabice, véetné svorek, véetné zapojeni kabeld, bez naroku na odolnost, D+M ks 0 0 K¢ 0 K¢
918 Ziizeni ptivodu 230V kpl 0 0 K¢ 0 K¢
919 Skifit odolnost 30 minut, stény REI45, dvitka EI-30DP1, D+M ks 0 0 K¢ 0 K¢
920 Pruraz stropem, sténou, zapraveni, d=30mm ks 0 0 K¢ 0 K¢
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10 Hodiny - jednotny &as , $kolni zvonek

No. Popis polozky m.j. pocet jedn. cena celkem
1001 Hlavni hodiny 1 podruzna linka, 4 interni spinaci relé, synchronizace signdlem GPS ks 0 0 K¢ 0 K¢
1002 GPS piijimac véetné antény, kryti IP 54 ks 0 0 K¢ 0 K¢
1003 Podruzné hodiny samostavitelné, @ 28cm, ks 0 0 K¢ 0 K¢
1004 Zvonek Skolni 24V, 95 dB/Im ks 0 0 K¢ 0Ke
1005 Zdroj 24V/2,5A pro $kolni zvonky ks 0 0 K¢ 0 K¢
1006 Kabel pro hodiny (dle skute¢né vytendrovaného systému) m 0 0 K¢ 0 K¢
1007 Montiz kabelu pod om. m 0 0 K¢ 0 K¢
1008 Kabel pro $kolni zvonky m 0 0 K¢ 0 K¢
1009 Montiz kabelu pod om. m 0 0 Ke¢ 0 K¢
1010 Oziveni, instalace SW, zaskoleni, zkusebni provoz hod 0 0 K¢ 0 K¢
1011 Drobny spotiebni a montdZni material ks 0 0 K¢ 0 K¢

CELKEM 0 K¢
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